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Freezetone® USA, es el verdadero y original producto fabricado en E.E.U.U. bajo los mas altos
estandares de calidad, con su féormula ECO-PROTECTOR, OAT (Tecnologia Acida Organica) y
BIO-DEGRADABLE, es amigable con el medio ambiente. Por mas de 38 anos y vendido a nivel mundial
en mas de 50 paises, cuenta con todas las certificaciones ASTM para este tipo de productos.

Tapa de seguridad “presién y giro”
(CRC, Child Resistant Cap) Previene
la apertura de los envases por nifos.
(Sdlo en presentacion de galon)

Los envases cuentan con sello
de seguridad foil para prevenir
falsificaciones y/o alteraciones
en los productos.

Productos fabricados |
para reemplazar el uso % N

del agua en el sistema 3 Freezetone® es compatible

de enfriamiento. e . con las regulaciones de las

W industrias automotrices:

Europeas, Japonesas,

Coreanas, Asiaticas,

Brasilenhas y Americanas.

Proteccion contra la L : . A 1 : ol
formacién de 6xidos, | [ > g 7 “k Nuestros aditivos para
corrosion y electrdlisis. 9 s radiador protegen todos
- Rela s B los metales y las ultimas
aleaciones de aluminio,

cobre y magnesio.

¢POR QUE NO USAR AGUA?

i A u El agua es perjudicial para las maquinas pues contiene minerales e impurezas. El
[ - consumo de ella por seres vivos es indispensable para su existencia, sin embargo, en

el caso de maquinarias y elementos mecanicos, la presencia de minerales tiende a

‘ formar depésitos y al contacto con los materiales ferrosos se produce la herrumbre lo
HERBUMBEE c_ual causa 6xidp y corrosién. Es por e_sto que para la utilizacié_n del agua er_l’ambas
situaciones es importante que se realicen procesos de tratamiento y filtracidon, que

aseguren su 6ptimo funcionamiento en su consumo y aplicacion.



~ FUNCION DE LOS ADITIVOS

Los aditivos son los encargados de formar una capa protectora sobre los metales, plasticos,
mangueras y otros elementos que forman parte del sistema de enfriamiento. En ausencia de
ellos, el uso de glicol o agua completamente puros provocan danos en el sistema. El uso de
aditivos también previene que se formen burbujas y espuma en el sistema de enfriamiento.

El glicol es un compuesto quimico liquido, inodoro e incoloro, el cual a
A temperatura ambiente tiene una consistencia espesa. Se emplea para formular
p soluciones anticongelantes y para deshielo, en aplicaciones como automoviles,
aviones y embarcaciones. Algunos de ellos tienen efectos neurotdxicos que
afectan a los sistemas cardiocirculatorio, respiratorio y gastrointestinal, pueden
generar danos en higado, rinones y pancreas. Ademas de esto, son muy dafinos
para el medio ambiente.
Su funcion es evitar que el agua se congele e incrementar su punto de ebullicién.
En climas de paises como Sudamérica, las temperaturas minimas no permiten que el agua llegue a congelarse.
Mientras tanto, automotores modernos no permiten que la temperatura ascienda a un punto de ebullicién siendo
innecesario el incremento del punto de ebullicion.

NOTA: « Un galén de etilenglicol puede contaminar 10.000 Gal. de agua. Los anticongelantes a base de glicol deben
ser tratados como un desecho peligroso.

CADA CUANTO ES

ES RECOMENDABLE
CAMBIAR EL ADITIVO

Lo mas recomendado para un 6ptimo funcionamiento es remplazarlo entre 30.000 y 35.000 kildmetros o
en su defecto cada afo. En el caso de vehiculos como taxis o aquellos que tienen trabajo severo, debe
remplazarse el fluido cada 6 meses y en equipos industriales cada 5.000 horas.

2 DIFERENCIACION
DE COLORES

Los colores empleados para identificar a los refrigerantes han sido seleccionados
para permitir una rapida deteccién en caso de fugas pero realmente no inciden en el
desempeiio del producto. Son Ginicamente colorantes.

"\ FORMULA ROJA DE FREEZETONE PARA LARGA DURACION

‘ —
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La composicion roja de Freezetone ha sido formulada con un paquete de aditivos
reforzado que permite extender el intervalo de cambio en seis meses adicionales.




DIFERENCIAS

DIESEL / GASOLINA

Los requerimientos por parte de cada tipo de motor son diferentes, por tal razén, los aditivos que
contienen varian de igual forma. En el caso de los refrigerantes para diésel poseen una
formulacion adicional con SCA (Aditivo Refrigerante Suplementario) que es especifico para
cumplir los requerimientos de este tipo de motores.

ELECTROLISIS

La electrdlisis se origina por el deficiente aislamiento eléctrico de un componente
del automovil, el cual busca un canal para cerrar el circuito con su negativo o masa,
para la cual el refrigerante se convierte en el perfecto conductor de dicha corriente.
Al permitir que la corriente fluya por el sistema se ocasiona deterioro y dafos en los
paneles de aluminio del radiador, las tuberias, los pasos de agua en el cabezote y camisas humedas. La electrolisis
causa cavitacion en las piezas metdlicas observandose en ellas en forma de pequenos orificios.

TERMOSTATO

El termostato es una valvula encargada de permitir o restringir el paso del refrigerante entre el
motor y el radiador, por medio de su apertura o cierre. Al trabajar efectia un control sobre la
temperatura del refrigerante contenido en el motor en base a los requerimientos del fabricante,
normalmente los vehiculos funcionan a una temperatura de 195°F/90.5°C.

Si dicha valvula se traba, el motor operaria frio o recalentandose, dependiendo de la posicién en
la que haya quedado. En vista de esto, el refrigerante podria llegar a punto de ebullicién generando
problemas.

NOTA: Jamas acepte que remuevan el termostato del sistema de enfriamiento del vehiculo. Y
proceda al cambio en el per odo recomendado por el fabricante o en caso de detectarse una falla.

BOMBA DE AGUA

La bomba es uno de los principales elementos mecanicos que posee el automovil. Esta pieza se
encarga de bombear continuamente el refrigerante o anticongelante al motor en busca del control
térmico. Un daio en los rodamientos o una fuga podria ser catastréfico para el motor, por tal razén
es necesario protegerla y cambiarla de manera oportuna.
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Las mangueras forman parte del sistema de enfriamiento con la funcién de comunicar el radiador
y el motor para el intercambio de calor, por tal razén es necesario evitar su endurecimiento por
medio de un paquete de aditivos adecuado.

TAPA DE RADIADOR

La tapa de radiador es una pieza que aisla el radiador de elementos extranos y regula la presion y
el movimiento del refrigerante en funcién de los cambios de presion. Un dafio presente en él
puede tener similitud a los del termostato, asi también puede crear burbujas o espuma y el fluido
empieza a regarse por llegar al punto de ebullicion.
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