


w

FORMULACION OAT VERDE DE LARGA DURACION
ADITIVO para Radiador del Motor, Listo para Usar, 5 Afios / 150,000 millas

PROTECCION 5 EN 1:Recalentamiento, Oxido, Organica. Proteccion al sistema de enfriamiento
Corrosion, Lubricacion, Larga Duracion <Compatible con  completo, aleaciones de aluminio, nuevas tecnologias
las industrias automotrices Europeas, Japonesas, de motores de alto rendimiento, motores con alto
Coreana, Asiatica, Brasilefia y Americana. -Protege: motor,  kilometraje. Cumple con las normas internacionales
bomba de agua, mangueras, radiador, termostato, tapade  ASTM D1384, ASTM D6211. Compatible con cualquier
radiador y componentes de plastico del sistema de  Anticongelante/  Coolant de color verde.
enfriamiento. *Eco-protector. Amigable al Medio Ambiente. +NO AGREGUE AGUA - LISTO PARA USAR.
BIO-DEGRADABLE. *NO CONTIENE GLICOL ETILENO. +Punto de ebullicion: 112.8C/2 35F, 1 5 Ib en la tapa del
Formulacién con Tecnologia Mufti-Funcional Acida radiador al nivel del mar.

Para mas informacion
técnica refiérase a

nuestra fuerza
de ventas
PARTE#: 901-32N 900-01N 901-25N 901-05N 901-55PN
TAMANO: 3202 /946 ML 1GAL/3.79L 2.5 GAL/9.47L 5 GAL/19.95L 55 GAL/207.45 L
UPC#: 081905 41508 3 081905 00001 2 081905 06259 1 081905 06129 7 081905 03120 7
CNT. POR CAJA: 12 6 2 1 1
PESO CAJA: 27 LB/ 22.2 KG 50 LB /22 KG 40LB /22 KG 44 LB /19.95 KG 475 LB /215, 46 KG
CAJA DIM: 13.75"x 10.75” x. 9.75” 240 XA %92 13:5” %-9:5"4-1375% 23.5"@x35"H

CAJA CUBO: 0.83 FT2/0.023 v 1.32 FT3/0.037 M?® 1.00 ft3 / 0.028 M?® 2.50 FT3/0.07 M

CAJA PALETA: 66 45 52 36 4 Drums



FORMULACION OAT ROJA DE LOARGA DURACION

ADITIVO para Radiador del Motor, Férmula de Larga Duracién, Listo para Usar. 5 afios / 150,000 millas

- PROTECCION 5 EN 1: Larga Duracion. Recalentamiento.
Oxido, Corrosion. Lubricacion.

« Compatible con las industrias automotrices Europeas,
Japonesas, Coreana, Asiatica, Brasilena y Americana.

+  Eco-protector. Amigable al -Medio Ambiente.
BIO-DEGRADABLE. - NO CONTIENE GLICOL ETILENO.
+ Protege también: motor, bomba de agua, mangueras,

Para mas informacion
técnica refiérase a

nuestra fuerza
de ventas
PARTE#: 904-32N 904-28N
TAMANO: 32 0Z/946 ML 1GAL/3.79L
UPC#: 08190505189 2 081905 05019 2
CNT.POR CAJA: 12 : 6
PESO CAJA: 27LB/222KG 50 LB /22 KG
CAJADIM: 13.75"x 10.75"x 9.75” 217 X114 x-9=
CAJA CUBO: 0.83FT®/0.023 M 1.32 FT3/0.037 M?®
CAJA PALETA: 66 45

radiador, termostato, tapa de radiador y componentes de
plastico, recalentamiento y es |compatible con cualquier
refrigerante de fabrica. Formulado con Tecnologia Acida
Poli-Orginica (POAT) proteccidon de larga duracion, vy
motores con alto kilometraje.

* Punto de- ebullicion: 112.8C/235F, 15 Ib en la tapa del
radiador al nivel del mar.

904-25N 904-05N 94-55PN
2.5GAL/947L 5GAL/19.95L 55 GAL/207.45L
081905 09289 5 081905 50705 4 081905 50703 0

2 1 1

40LB /22 KG 441 B/19.95 KG 475 LB/ 215, 46 KG
13586 1557 235" x35"H

1.00 ft2/0.028 M® 2.50 FT3/0.07 \m?

52 36 4 Drums

FORMULA MILTI-FUNCIONAL UNIVERSAL

ADITIVO para Radiador del Motor, Listo para Usar, 5 Afios / 150,000 millas

PROTECCION 5. EN ' 1:Recalentamiento, Oxido,
Corrosion, Lubricacion, Larga Duracion *Compatible con
las industrias automotrices Europeas, Japonesas,
Coreana, Asiatica, Brasilefia y Americana. Protege: motor,
bomba de agua, mangueras, radiador, termostato, tapa de
radiador y componentes de plastico del sistema de
enfriamiento. *Eco-protector. Amigable al Medio Ambiente.
BIO-DEGRADABLE. :+NO CONTIENE GLICOL ETILENO.

Organica.. Proteccion al* sistema de- enfriamiento
completo, aleaciones de aluminio, nuevas tecnologias
de motores de alto rendimiento, motores con alto
kilometraje. Cumple con las normas internacionales
ASTM D1384, ASTM D6211. Compatible con cualquier
Anticongelante/  Coolant de color verde.

*‘NO AGREGUE AGUA - LISTO PARA USAR.

*Punto _de ebullicion: 112.8C/2 35F, 1 5 Ib en la tapa del

*Formulacion con Tecnologia Mufti-Funcional Acida  radiador al nivel del mar.
iy
) 8
Para mas informacion =% =
técnica refiérase a
nuestra fuerza br? o 1l
de ventas f ot ghﬁ‘
- 2
PARTE#:- 906-32N 906-128N 906.25N 906-05N 906-55PN
TAMANO:
UPC#: 081905 50709 2 08190550710 8 081905 50707 8 081905 50706 1 081905 50704 7
CNT.POR CAJA: 12 6 2 1 1
PESO CAJA: 27LB/222KG 50 LB /22 KG 40LB/22 KG 441 B/19.95 KG 475 LB /215, 46 KG
CAJADIM: 13.75"x 10.75” x 9.75” 21”x11"x9” 13.5"x9.5"x 13.5” 23.5"@x35"H
CAJA CUBO: 0.83 FT®/0.023 M?® 1.32 FT3/0.037 M? 1.00 ft*/0.028 M?® 250 FT®/0.07 M?
CAJA PALETA: 66 45 52 36 4 Drums



NUEVA FGRMULA MEJORADA Y DE

ALTO RENDIMIENTO DIESEL

Disponible en 3 Formulaciones: Marina, Industrial, y Diésel.
Listo para usar. Formulada con tecnologia OAT, 5 afos / 150,000 millas. Formula Diesel disponible en 3 tipos: verde, rojo y azul.

*PROTECCION de 3 niveles Mono-Molecular contra la Erosion también vehiculos y motores con alto Kilometraje .

por Cavilacién, Cavilacion de Superficies Calientes y Tecnologia Hibrida Acida Organica HOAJ; NOAT y OAT que
Recalentamiento, Oxido, Corrosion, Electrolisis. Y Lubricacion. protege: camisas humedas de los cilindros contra la electrolisis;
*Compatible con las industrias Europeas, Japonesas, Coreana, radiador, bomba de agua y mangueras contra la cavitacion y
Asiatica, Brasilenia y Americana. erosion;~componentes de polimeros y plastico - contra- el
*Eco-protector. Amigable al Medio Ambiente BI0 -DEGRADABLE. recalentamiento. No contiene fosfatos, bajo porcentaje de TDS
-Para ser usado en: automoviles, camiones de Largo Alcance, para prevenir cavitacion en las superficies calientes.

Autobuses, 4x4, suv, Equipos de Agricultura, Marinos, <Punto deebullicion:112 .8C/235F, 15 Ib en la tapa del radiador al
construccion, Motores Estacionarios, Generadores, asi como nivel del mar

Para mas informacion
técnica refiérase a
nuestra fuerza

de ventas
PARTE#:  902-32N 902-128N 902-25N 902-05N 902-55PN
TAMANO: 32 0Z/946 ML 1GAL/3.79L 2.5GAL/9.47L 5 GAL/19.95L 55 GAL/207.45L
UPC#: 081905 50708 5 081905 90201 9 081905 06269 0 081905 06219 5 081905031108
CNT.PORCAJA: 12 6 2 1 1
PESO CAJA: 271B/22.2KG 50 LB /22 KG 40LB /22 KG 44 1B/ 19.95 KG 4751B /215, 46 KG
CAJADIM: 13.75"x 10.75”"x9.75” 21"x 11" x 9" 13.5%x 9.5 x(13.5" 23.5"0x35"H
CAJACUBO: 0.83FT®/0.023 M® 1.32 FT®/0.037 M? 1.00 ft2/0.028 M?® 2.50 FT3/0.07 M?
CAJA PALETA: 66 45 52 36 4 Drums
E - ATARINTY
PARTE#: 902M-128FR 902I-128FR
TAMANO: 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L
UPC#: 081905910113 081905910120
CNT.PORCAJA: 6 6
PESO CAJA: 50LB/22KG 50 LB /22 KG
CAJADIM: 21"x11"x9” 248X 11%x.9%
CAJACUBO: 1.32FT?®/0.037 M? 1.32 FT3/0.037 M?®
CAJAPALETA: 45 45



FLUIDO DE ESCAPE DIESEL FREEZETONE ®

Presentamos nuestra solucion de vanguardia: aprobado por OEM
para motores diésel equipados con SCR, nuestro producto supera
los estandares ISO 22241. Disefiado para convertir las emisiones
nocivas de NOx en nitrbgeno y agua benignos, garantiza un aire
mas limpio y un medio ambiente méas saludable. Ademas, con su
composicién no inflamable y no téxica, no sélo es eficaz. sino
también seguro tanto para los usuarios como para el planeta. Elija
confiabilidad, elija sostenibilidad: elija nuestra solucién SCR hoy.

PARTE#: FR805-25-DEF
TAMANO: 2.5 GAL/9.48 L
UPC#: 081905231928 8

CNT. POR CAJA: 2

PESO CAJA: 48 Ibs

CAJADIM: L15"x W10” x H12”

CAJA CUBO: 40

CAJA PALETA:

--—
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FORMULA DE ALTO RENDIMIENTO XXTREME

Aditivo para radiadores de moto eficiencia extrema

motores diésel automotrices como para la industria,
proteccién XXtreme del aluminio, debido a sus niveles de
alcalinidad. Cumple y excede las normas internacionales
ASTM D1 384, D6210, D 330 6, D4985 y TMC de ATARP3
29/ 330/ 338 + Compatible con cualquier Anticongelante /
Coolant de cualquier marcaycolor.

*Punto de ebullicion: 112.8C/235 F, 15 Ib en la tapa del
radiador al nivel del mar.

+Aditivo para radiadores de ALTA eficiencia extrema
*Compatible con las regulaciones automotrices Europeas,
Japonesas, Coreana, Asiatica, Brasilena y Americana.
*Eco-protector. Amigable © al Medio Ambiente. BIO
-DEGRADABLE. -NO CONTIENE GLICOL ETILENO.
Formula do con Tecnologia Acida organica XXtrem
desarrollada exclusivamente por Freezetone Products.
Proporciona proteccion XXtrem contra la corrosion, para

Para mas informacion
técnica refiérase a
nuestra fuerza

de ventas
PARTE#: 909-32N 909-01FXXN 909-25N 909-05N 909-55PN
TAMANO: -~ 32 0Z/946 ML 1GAL/3.79L 2.5GAL/947 L 5 GAL/19.95L 55 GAL/207.45 L
UPC#: 08190550928 7 081905 60413 5 081905 50926 3 081905 50925 6 081905 50924 9
CNT. PORCAJA: 12 6 2 1 1
PESO CAJA: 27 LB/22.2KG 50 LB /22 KG 40 LB /22 KG 44 LB /19.95 KG 4751 B /215, 46 KG
CAJADIM: 13.75"x 10.75" x 9.75” 21X 1T 135X 9.5§x 13,5% 235" x35"H
CAJACUBO: 0.83FT3/0.023 M?® 1.32 FT3/0.037 M?® 1.00 ft3/0.028 M® 2.50 FT®/0.07 M?®
CAJAPALETA: 66 45 52 36 4 Drums



FREEZETONE NARANJA COMPATIBLE CON DEXCOOL®

Freezetone Nueva Férmula Naranja de Larga Duracién Aditivo de
Radiador cumple y excede las normas de DexCool®. Es

_ PARTE#  901N-128FR
compatible con TODOS LOS MODELOS DE GM, AMC / modelos TAMARO: 1GAL/3.79L
de vehiculos o camiones. Protege metales y aleaciones del MOIOF. o pomona. o0 00 104182
Cumple o excede ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, PESO CAJA: 50 LB /22 KG
TMC RP 329, VW G11, G12, G12 +y G18, BS6580, VW TL774F,  caimcuBe: 150k 10,087 Wi

JIS K2234, ASTM D7583 NO ANADIR AGUA LISTO PARA USAR CAJA PALETA: 45
Usando una tapa de 15 Ib en buen estado.

r [
1

ONDE FORMULASEUROPEAS Y ASIATICAS.

PARTE# 901B-128FR 901PI-128FR e
TAMANO: 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L +GAL 979 L
UPC#: 08190580201 2 081905 91009 0 081505 91010 &
CNT.PORCAJA: 6 6 6
PESO CAJA: 50LB/22KG 50 LB /22 KG 50 LB /22 KG
CAJADIM: 21"x11"x 9" 21" x 11" x 9" o= e
CAJACUBO: 1.32FT®/0.037 M® 1.32 FT®/0.037 M® 1.32 FT3/0.037 M?
CAJAPALETA: 45 45 45

FREEZETONE AZUL, ROSADO Y MORADO

Nueva Generacion de Formulas Europeas y Asiaticas

Freezetone Nueva Formula Azul de Larga Duracién Con el paquete de aditivo de ultima generacion de OAT protege del
oxido, la corrosion y la electrolisis.
Es compatible con todas las marcas / modelos de vehiculos o camiones. Protege todos los metales y aleaciones del motor.
Cumple o excede ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, TMC RP 329, VW G11, G12, G12 + y G13, BS6580, VW
TL774F, JIS K2234, ASTM D7583



FREEZETONE ANTICONGELANTES

DISPONIBLES: 50/50 — 33% - 20% - XXTREME Heavy Duty - WATERLESS

Cumplen con la norma ASTM D-3306, ASTM D4985, ASTM base de Glicol Etileno con la Ultima tecnologia en OAT
D6210, TMC RP 329, VW G11, G12, G12+ y G13. paquetes de aditivos para proteger el motor y sistema de
Compatibles con las siguientes marcas y especificaciones - enfriamiento.

OEM: Case, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel/MTU, GM, Compatible con DEXCOOL

Freightliner, Hino, International, Isuzu, John Deere, Pre-Mezclado; NO USARAGUA

Mitsubishi, Nissan, Toyota, Volvo and Mack. Formulado a

Para mas informacion
técnica refiérase a

nuestra fuerza
de ventas
PARTE#: 9192-128F 9150-128N 9120R-128 9120N-128 9120R-128HD
TAMANO: 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L
UPC#: 0819056101 0 081905 61021 1 081905 70221 3 081905 70220 6 081905 70224 4
CNT. POR CAJA: 6 6 6 6 6
PESO CAJA: 50 LB /22 KG 50/LBS / 22KG 50/LBS / 22KG 50/LBS / 22KG 50/LBS / 22KG
CAJA DIM: 21" x11"x 9" 21"x11”x 9” 217x11”x 9” 21"x11”x 9” 21"x11”x 9”
CAJA CUBO: 1.32 FT2/0.037 M?® 1.32 FT3/0.037 M3 1.832 FT3/0.037 M3 1.32 FT3/0.037 M3 1.32 FT3/0.037 M3
CAJA PALETA: 45 45 45 45 45

PREGUNTE A SU EQUIPO DE VENTAS FREEZETONE PARA MAS INFORMACION DE LOS PRODUCTOS

VR-12 LINEA COMPLETA DE PROTECCION DE ULTIMA GENERACION

Es una linea completa que contiene: Anticongelante de variados concentraciones de Glicol Etileno, Refrigerantes ecologicos de alto
rendimiento, refrigerantes para Autos de carreras, y el novedoso VR-12 “La botellita verde” quien regenera los componentes quimicos (ADD
PACK) a cualquier refrigerante de cualquier marca y color sin alterar parametros de garantia de fabrica.

Para mas informacion
técnica refiérase a
nuestra fuerza

de ventas
PARTE#: 9VR-12 9120-128VR 901-128VR 904-128VR 901P-128VR
TAMANO: 16 Oz/473 ML 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L 1GAL/3.79L
UPC#: 081905011537 081905 60422 7 081905 60324 4 081905 61220 8
CNT. POR CAJA: 12 6 6 6 6
PESO CAJA: 11LB/24.7 KG 50LB/22 KG 50LB /22 KG 50LB/22 KG 50 LB /22 KG
CAJA DIM: 2o e =g g e el 24256 42%9= 21”x11”x 9”
CAJA CUBO: 1.32 FT(3) /0.037 M(3) 1.32 FT(3)/0.037 M(3) 1.32 FT(3)/0.037 M(3) 1.32 FT(3)/0.037 M(3)

CAJA PALETA: 150 45 45 45 45



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Carburator Conditioner & Tuneup (MAGIC FOAM) es un agente de limpieza eficaz para supetrficies metalicas muy sucias. Elimi-
na depdsitos de alta temperatura de la superficie interior y exterior del carburador sin desmontarlo. Este producto es aplicable a
motores de gasolina de dos y cuatro tiempos con y sin catalizador.

El limpiador de inyectores de combustible stper concentrado es un limpiador de inyectores de gasolina para motores de gasoli-
na. Elimina depdsitos en boquillas de inyeccion. Restaura el rendimiento del motor a los parametros de configuracion originales.

Engine Flush se utiliza para neutralizar sedimentos y suciedad de piezas pequefas del motor. Se puede mezclar con todo tipo
de aceites minerales y sintéticos.

(ARBURATD
(ONDITIONE
&TUNEUF

PART#: FR 850-15FC FR 850-17EF FR 850-12FI
SIZE: 1 can/ 450 ML 500 ML 300 ML
UPC#: 08190522248 3 08190523223 9 08190523224 6
CNT. POR CAJA: 12 24 12

iFACIL DE APLICAR!




FREEZETONE LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 Y DOT 4

Contiene inhibidores de corrosion y oxidacion. Lubrica y protege las piezas metalicas.
El liquido de frenos Freezetone DOT-3 supera los estdndares de seguridad FMV-SS 116 y cumple con los
estandares SAE J1703 e 1SO-4925. Punto de ebullicion HUMEDO minimo 284 °F (140 °C). Punto de ebullicion
SECO minimo 450 °F (232 °C). Totalmente sintético, muy resistente.
Tamanos disponibles: 8oz (250ml), 100z (300ml), 320z (11t) Colores industriales disponibles. P6ngase en contacto

con su equipo de ventas de Freezetone para obtener mas informacion.

= -
Para més informacion m B
técnica refiérase a oo’
nuestra fuerza w g
de ventas =
PARTE#: 800-12-3 800-32-3 800-10-4 800-8-3R
TAMANO: 12 0Z/354 ML 320Z/1000 ML 10 OZ /300 ML 1 GAL/3.79 ML
UPC#: 08190590408 2 081905 90409 9 081905 605248 08190581018 5
CNT. POR CAJA: 24 6 24 6
PESO CAJA: 21LB/9.52KG 50 LB /22 KG 18 LB /8.40KG 50 LB /22 KG
CAJADIM: 17x11x6 21"x11"x 9” 17x11x6 21"x11"x9”
CAJACUBO: 065FT3/0.018 M3  1.32FT®/0.037M°® "0.65FT3/0.018 M3 ~1.32FT3/0.037 M®
CAJAPALETA: 110 45 110 45

GRASAS MULTI-USO DE ALTO RENDIMIENTO, AMBAR, ROJA'Y AZUL

La grasa de Chasis Multi Propésito NLGI-2; es una grasa
lubricante elaborada a base de jab6n de calcio y aceites
minerales altamente refinados, reforzada con aditivos
anti-desgaste, antioxidantes vy - anti-oxido, que le
confieren alta resistencia al lavado por agua y excelente
estabilidad mecanica. Adecuada proteccidbn contra
corrosion, oxidacion, desgaste y un facil manejo tanto
con pistolas manuales, como neumaticas.

PARTE#:

Y FR802-05A
AETRO: 5GAL/19.95L
paeh 081905 90720'5
CNT. POR CAJA: :
PESO CAJA:
CAJA DIM: 441B/19.95KG
CAJA CUBO: - .
CAJA PALETA: 2.50 FT°/0.07 M

36

Es-recomendable para lubricar los estribos de sujecion,
brazos de mando, mufiones de la direccion y otras
partes del chasis de automéviles de pasajeros,
vehiculos comerciales, equipos agricolas e industriales
y en general en donde no se requiera una grasa con
caracteristicas de servicio para altas temperaturas, ni
requerimientos excepcionales anti-desgaste y de
extrema presion.

FR802-05B
5GAL/19.95L
081905 90721 2
i

44 1B/ 19.95 KG

FR802-05R
5GAL/19.95L
081905 90722 9
1

44 1B /19.95 KG

2.50 FT3/0.07 M3
36

2.50 FT3/0.07 M3
36




FLUIDOS DE TRANSMISION Y ACEITES PARA ENGRANAJES FREEZETONE

Freezetone suministra una amplia variedad de aceites de motor para aplicaciones
industriales, ligeras y pesadas. Ofrecemos aceites totalmente sintéticos,
semisintéticos y minerales. que cumplen o superan todas las certificaciones API.
Todos nuestros aceites estan formulados con aceites base y aditivos de la més alta

calidad para una proteccion a largo plazo.
Solicite a su representante de ventas una lista de los productos ofrecidos.
PART#: FR801MI-32-20W50SL

FR801MI-32-20W50SL FR801-05-DX3H

SIZE: 1 CUARTO 1 CUARTO 5GAL/18.93 L
UPC#: 081905221752 081905221752 081905221974
CNT. PO CAJA: 12 12

PESO CAJA: 24 libras/10.91Kg 24 libras / 10.91Kg

PART#: FR801SYN-32-5W30SN FR801MI-32-10W40SL FR801SYN-32-0W20SN FR801MI-32-20W50SL
UPC#: 081905222834 081905222810 081905222841 081905221752

FATEL

a0 .40

i3 1003

MOTOR DI i MOTORDIL
PART#: - FR801SYN-128-5W30SN FR801MI-128-20W50SL FR801MI-128-10W40SL FR801ST-05-50CF2
UPC#: 081905222827 081905222797 081905222803 081905907243

PART#: FR801 05-TCW3 FR801SS-05-15W40PL FR801ST-05-AW68 FR801ST-05-50CF2 FR801ST-05-40CF2
UPC#: 081905101252 081905904051 081905907250 081905907243 081905907236

FR801ST-05-85W140
081905001309

PART#: FR801MI-05-20W50SN
UPC#: 081905221981

SIZE: 5 Galones (18.93 L)




LIMPIADOR Y DESGRASADOR

Disponible en dos formulaciones: BIO-DEGRADABLE / PURPLE THUNDER
* NUEVA férmula concentrada de maximo rendimiento

emulsificador, limpiador y desgrasador.
+ NO CONTIENE Soda Caustica.
+ Para uso industrial/o también para uso en el hogar.
+ No es abrasivo, corrosivo o toxico.
* Protege los metales y acabados acabados metalicos.
* Amigable al medio ambiente y bio-degradable.

* Puede ser usado en la industria marina o motocicletas.

PARTE#:
TAMANO:
UPC#:

CNT. POR CAJA:
PESO CAJA:
CAJA DIM:

LIMPIADORY
DESGRASADOR

PARTE#:
TAMANO:
UPC#:

CNT. POR CAJA:
PESO CAJA:
CAJA DIM:
CAJA CUBO:
CAJA PALETA:

=

-

950-32

32 0Z/946 ML
081905 30917 7

12

271B/222KG
13.75" x 10.75" x 9.75"
0.83 FT3/0.023 M3
66

»

950-128
1GAL/3.79L
081905 07128 9

6 |
50 LB /22 KG

21" x 11" x 9"

1.32 FT3/0.037 M3
45

950-32EZ/D

32 0Z/946 ML
08190561017 4

12

27 LB/ 22.2 KG
13.75"x 10.75” x 9.75”

il
e

\

950-128EZ/D
1GAL/3.79L
08190561018 1
6

50 LB /22 KG
21" x 11" x 9”

CAJACUBO: 0.83 FT3/0.023 M3
CAJA PALETA: 66 .

LIMPIA PARABRISAS

+ Eco protector.
+ NO CONTIENE ALCOHOL

+ Corta grasa, sucio y mugre. PARTE#:
- Con ingredientes anti-corrosivos. TAN:J?’%?;
+ Proteccion hasta 32F. CNT. POR CAJA:
+ Disponible en % de.galon y'2 galén, 32 0z concentrado S aGAdAs

P g Y2920, CAJA DIM:
* Disponible en 55gal (208Lts) CAJA CUBO:

CAJA PALETA:

1.32 FT3/0.037 M3

45

931-32

32 0Z /946 ML
081905 01269 5

12

27 1B /222 KG
1375 %0 75" X 9:75"
0.83 FT3/0.023 M3
66

903-128
1GAL/3.79L
081905 00002 9

6

50 LB /22 KG

21" Xl =30t

1.32 FT3/0.037 M3
45



iCONTACTANOS AHORA!

. TELEFONO: +1305961 1116 « FAX +1305 961 1117

»= INFO@FREEZETONEGLOBAL.COM &3 FREEZETONE GLOBAL

B

)
* )

A

B
\\ .'I.-'

*ETIQUETADO PRIVADO DISPONIBLE
EN TODOS LOS PRODUCTOS*

Q' FREEZETONE PRODUCTOS USA - 7986 NW 14 ST. DORAL, FL 33126

CERTIFICACIONES Y
MEMBRESIAS

Todas las marcas ®y TM son marcas registradas y marcas comerciales de FREEZETONE PRODUCTS USA, todos los derechos reservados. © 2024
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